


Preparacion del mando a distancia

Colocacion de las baterias

H 1. Abrir la cubierta

Otros

Uso del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia al
sensor del reproductor

(Las imagenes de abajo son sélo para
referencia)
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2. Colocar las baterias

Asegurese de que los polos + y — de las
baterias coincidan con las marcas del
interior del compartimento de las baterias.

3. Cerrar la cubierta

&

Notas:

El uso incorrecto de baterias puede
producir derrame del liquido interior y
corrosion. Para manejar el mando a
distancia con seguridad siga las
siguientes instrucciones:

No coloque las baterias en el sentido
equivocado.

No recargue, caliente, abra o
cortocircuite las baterias.

No arroje las baterias al fuego.

No deje baterias agotadas dentro del
mando a distancia.

No use diferentes tipos de bateria a la
vez. No mezcle baterias nuevas con
viejas.

Si no va a usar el mando a distancia
durante un largo periodo de tiempo,
saque las baterias para evitar posibles
dafos por corrosion.

Si el mando a distancia no funciona
correctamente o la distancia de

funcionamiento fuera muy corta, cambie

las baterias por otras nuevas.

Si se produjera un derrame del liquido
de las baterias, limpie con cuidado el
compartimento de las baterias y a
continuacién cologue otras nuevas.

Eea TNy

Nota: No exponga el mando a distancia o el
reproductor a una fuente de luz fuerte, tal
como la luz solar directa.

Notas:

« Apunte con el mando a distancia
directamente al sensor del reproductor.

« No deje el mando a distancia en un lugar
extremadamente caliente o hiumedo.

« No derrame agua ni ponga nada mojado
encima del mando a distancia.

« La vida de las baterias es de un afio
aproximadamente en condiciones normales
de uso.
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UTILIDAD DEL EURO-CONECTOR MARCADO CON “VCR”

Conectando otras fuentes de sefal al TV a través de este equipo, (Ejemplo: Video
Cassette VCR, DVD...)

Usted puede enviar la sefal de otras unidades de Audio/Video a su TV a través de esta
unidad, usando el Euro-Conector marcado como “VCR”. Por ejemplo: Conectando un
VCR (Video Cassette Recorder) externo.

oo

)
s

Equipo externo

l Ejemplo: VCR (Video)

Notes:

COMO ACTIVAR LA ENTRADA “VCR” ( FUNCION BYPASS):

Por favor apague esta unidad pulsando el boton marcado con “Power” del mando a
distancia. Esta unidad se apagara pasando al estado de Standby, y enviarda a su TV la
sefal del otro equipo conectado a esta entrada de VCR .(Esta funcion es llamada
“Bypass”). NOTA: Algunos equipos externos antiguos no funcionan correctamente
mediante este tipo de conexion, pudiendo provocar perdidas de calidad de imagen, en
esos casos es preferible enviar su sefial directamente a su TV.
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Especificaciones Otros

Alimentacion: Corriente alterna 160-240V~ 50/60 Hz
Consumo de energia: 20 W

Estandar de video: NTSC / PAL / AUTO

Peso de la unidad: 2,0 Kg.

Salida de video

Salida de video: 1,0 V (p-p) / 75 Q, sinc., polaridad negativa, conexion jack RCA x 1
Clavija de salida S — video (clavija de salida de sefiales Y, C separadas):

Salida Y: 1,0 V (p-p) 75 Q, sinc., polaridad negativa.

Salida C: 0,286 V (p-p) / 75 Q

Salida de audio
Canal de salida 5.1: Clavija jack RCA x 6
Salida coaxial: 0,5 V (p-p)/ 75 Q, clavija jack RCA x 1

Frecuencia de respuesta: de 20 Hz a 20 KHz
Proporcién audio / ruido (S/N): > 90 dB
Distorsion total armoénica: < 0,0025 %

[Accesorios]

Cable audio / video x 1
Mando a distancia x 1

Manual del usuario x 1
Baterias x 2

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. El peso y las
dimensiones son aproximados.
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